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 4SAFEM

SOBRE NÓS
A SAFEM (S.A. Fabricaciones Especiales 
Manufacturadas) é uma empresa 
dedicada ao fabrico, venda e reparação 
de bombas de vácuo e compressores de 
anel líquido com mais de sessenta anos 
de experiência no setor.

A SAFEM foi fundada em Gipuzkoa em 
1959, uma zona geográfica com uma 
grande concentração industrial de 
fabricantes de maquinaria para a 

indústria da pasta e do papel. Esta 
ligação com as empresas líderes no 
fabrico de máquinas para a indústria do 
papel contribuiu para a máxima 
qualidade e fiabilidade dos produtos que 
comercializa. É por este motivo que a 
SAFEM possui certificados de qualidade 
que garantem o correto desenvolvimento 
do serviço.

Em 2021, a SAFEM fundiu-se com a 
OKOBIO, uma empresa especializada na 
reparação de bombas de vácuo de anel 
líquido, criando a única empresa de 
bombas de vácuo da Península Ibérica 
com produção própria e ampliando o seu 

próprio catálogo. Esta aliança 
permite-nos oferecer um serviço a nível 
europeu de reparação de bombas de 
vácuo com os mais elevados padrões de 
qualidade.
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MERCADOS

A SAFEM proporciona uma vasta gama 
de maquinaria que oferece um processo 
de vácuo para aplicações industriais no 
setor alimentar.

ALIMENTAÇÃO

Oferecemos uma vasta gama de bombas 
de vácuo de anel líquido e de 
compressores de anel líquido com um 
elevado grau de fiabilidade e de 
economia de energia. 

INDÚSTRIA AUTOMÓVEL

A nossa gama de produtos garante o 
sucesso em processos como a 
cristalização, a evaporação ou a 
destilação de produtos farmacêuticos.

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

As nossas máquinas estão adaptadas a 
todos os tipos de indústria de pasta e 
papel, mantendo sempre os mais 
elevados padrões de qualidade.

MERCADO DO PAPEL

Colocamos à disposição da indústria 
mineira a nossa experiência e as nossas 
máquinas de forma a garantir uma 
produção segura e eficiente.

INDÚSTRIA MINEIRA

Concebemos e fabricamos 
compressores e bombas de vácuo para a 
indústria petroquímica, onde o ar 
comprimido tem muitas utilizações.

INDÚSTRIA PETROQUÍMICA

Oferecemos soluções para processos 
como a extração de gás, com o objetivo de 
garantir a sua capacidade de produção e 
otimizar os resultados da sua empresa. 

INDÚSTRIA SIDERÚRGICA

As nossas bombas são principalmente 
utilizadas em teares eléctricos, máquinas 
de tecelagem, processamento têxtil, 
mesas de corte e drenagem e secagem 
de materiais.

INDÚSTRIA TÊXTIL



A SAFEM é reconhecida desde 1964 
como uma empresa líder na venda, 
reparação e manutenção de bombas 
de anel líquido. 

Dispomos de um stock permanente 
de todos os nossos equipamentos, 

para garantir a produção contínua 
aos nossos clientes.

Todas as nossas bombas são 
totalmente compatíveis com as da 
NASH, uma marca registada da 
Gardner Denver.

BOMBAS DE VÁCUO DE 
TANEL LÍQUIDO



SÉRIE VBM
Bombas de vácuo de anel líquido | monobloco 
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Caudal máximo

Ligação do anel líquido

Caudal do anel líquido 

Vedação eixo 

Diâmetro das flanges

SÉRIE VBM

A série VBM foi concebida para 
funcionar com segurança em 
condições extremas e com um 
mínimo de manutenção.

Bomba monobloco de pouco caudal 
para aplicações na indústria química, 
alimentar, de plásticos, etc.

Bomba de vácuo de uma etapa 
fabricada com distribuidor de placas.

Sistema anticavitação disponível por 
encomenda.

MODELO VRM2605
Caudal máximo 0,35 m

3
/min

Ligação do anel líquido ½”G

Caudal do anel líquido 2,3 (l/min)

Vedação eixo  Selo mecânico

Diâmetro das flanges (roscado) 1”

MODELO VBM3604
Caudal máximo 0,85 m

3
/min

3/8” G

Ca 4 (l/min)

etr (DN) 40

MODELO VBM3606
1,2 m

3
/min

½”G

5 (l/min)

(DN) 40

MODELO VBM3608
1,6 m

3
/min

½”G

7 (l/min)

(DN) 40
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Caudal máximo
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Selo mecânico
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Bombas de vácuo de anel líquido



SÉRIE 2AP5

A série 2AP5 é constituída por bombas 
de distribuição de placa plana que 
oferecem excelentes resultados em 
espaços reduzidos, uma vez que os seus 
caudais não superam 8,5 m3/min.

Bomba monobloco de pouco caudal para 
aplicações na indústria química, 
alimentar, de plásticos, etc.
Bomba de vácuo de uma etapa fabricada 
com distribuidor de placas.
Sistema anticavitação disponível por 
encomenda.
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Bombas de vácuo de anel líquido | monobloco 

Bombas de vácuo de anel líquido



MODELO 2AP5 110 
2,75 m

3
/min

¾”G

6,7 (l/min)

Selo mecânico Selo mecânico

Selo mecânico

Selo mecânico

Selo mecânico

(DN) 50

2BV5 110 Nash

MODELO 2AP5 111
3,83 m

3
/min

¾”G

8,3 (l/min)

(DN) 50

2BV5 111 Nash

MODELO 2AP5 121
4,66 m

3
/min

¾”G

10 (l/min)

(DN) 65

2BV5 121 Nash

MODELO 2AP5 131
4,66 m

3
/min

¾”G

15 (l/min)

(DN) 65

2BV5 131 Nash

MODELO 2AP5 161
8,33 m

3
/min

¾”G

20 (l/min)

(DN) 80

2BV5 161 Nash
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Bombas de vácuo de anel líquido



SÉRIE APSC
Bomba de vácuo de anel líquido de estágio único | distribuidor cónico

A série APSC oferece uma solução fiável 
e duradoura em condições extremas e 
com um consumo reduzido de energia.

Bomba para aplicações na indústria 
química, alimentar, de plásticos, etc.

Bomba de vácuo de uma etapa fabricada 
com distribuidor de cónico para 
trabalhar qualquer nível de vácuo.

O seu desenho permite obter o melhor 
desempenho em bombas com 
distribuidor cónico.
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35 mm

MODELO APSC2
5 m

3
/min

½” BSPT

5,5 - 11,5 (l/min)

Gaxeta Gaxeta

Gaxeta Gaxeta

Gaxeta Gaxeta

(DN) 75

SC2 Nash

35 mm

MODELO APSC3
10 m

3
/min

½” BSPT

15 - 30 (l/min)

(DN) 45

SC3 Nash

42 mm

MODELO APSC4
12 m

3
/min

¾” BSPT

19 - 38 (l/min)

(DN) 100

SC4 Nash

42 mm

MODELO APSC5
17 m

3
/min

¾” BSPT

19 - 38 (l/min)

(DN) 100

SC5 Nash

60 mm

MODELO APSC6
2O m

3
/min

1” BSPT

27 - 53 (l/min)

(DN) 150

SC6 Nash

66 mm

MODELO APSC7
32 m

3
/min

1” BSPT

45 - 68 (l/min)

(DN) 150

SC7 Nash
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SÉRIE AL/AP

A série AL/AP utiliza-se frequentemente 
na indústria da pasta e do papel. O 
sentido de rotação é independente do 
acionamento, o que permite um 
funcionamento eficiente tanto a 
velocidades lentas como muito rápidas.

Bomba para aplicações na indústria 
química, alimentar, de plásticos, etc.

Bomba de vácuo de uma etapa fabricada 
com distribuidor cónico de elevado 
rendimento para trabalhar com anel 
líquido com pequenas concentrações de 
cargas e fibras. Recomendada para 
trabalhar qualquer nível de vácuo.

Pode ser instalado um sistema de purga 
para minimizar o desgaste dos 
componentes. Design robusto.
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Bomba de vácuo de anel líquido de estágio único | distribuidor cónico

Bombas de vácuo de anel líquido



MODELO AL/AP 04
12 m

3
/min

¾” BSPT

Até 380 mbarG 35 (l/min)
De 380 a 500 mbarG 45 (l/min) 
A partir de 500 mbarG 57 (l/min)

(DN) 100

42 mm

CL400 Nash

MODELO AL/AP 03
9 m

3
/min

½”G

Até 400 mbarG 20 (l/min)
A partir de 400 mbarG 26 (l/min)

(DN) 65 
38 mm

CL300 Nash

MODELO AL/AP 10
31 m

3
/min

1” BSPT

Hasta 380 mbarG 56 (l/min)
De 380 a 500 mbarG 105 (l/min) 
A partir de 500 mbarG 150 (l/min)

(DN) 125

70 mm

CL1000 Nash

MODELO AL/AP 07
20 m

3
/min

¾” BSPT

Até 380 mbarG 35 (l/min)
De 380 a 500 mbarG 45 (l/min) 
A partir de 500 mbarG 57 (l/min)

Hasta 380 mbarG 95 (l/min)
A partir de 380 mbarG 115 (l/min)

(DN) 100

50 mm

CL700 Nash

MODELO AL/AP 20
62 m

3
/min

1” BSPT

Hasta 380 mbarG 76 (l/min)
De 380 a 500 mbarG 121 (l/min) 
A partir de 500 mbarG 220 (l/min)

(DN) 150

90 mm

CL2000 Nash

MODELO AL/AP 15
42 m

3
/min

1” BSPT

(DN) 150

75 mm

CL1400 & CL1500 Nash

MODELO AL/AP 40
130 m

3
/min

2” BSPT

Até 380 mbarG 145 (l/min)
De 380 a 500 mbarG 185 (l/min) 
A partir de 500 mbarG 370 (l/min)

(DN) 250

127 mm

CL4000 Nash

MODELO AL/AP 30
90 m

3
/min

2” BSPT

Até 380 mbarG 110 (l/min)
De 380 a 500 mbarG 240 (l/min) 
A partir de 500 mbarG 259 (l/min)

(DN) 200

100 mm

CL3000 Nash

MODELO AL/AP 90
280 m

3
/min

2” BSPT

Hasta 380 mbarG 420 (l/min) 
De 380 a 500 mbarG 440 (l/min) 
A partir de 500 mbarG 720 (l/min)

(DN) 300

175 mm

CL9000 Nash

MODELO AL/AP 60
195 m

3
/min

2” BSPT

Hasta 380 mbarG 220 (l/min)
De 380 a 500 mbarG 370 (l/min) 
A partir de 500 mbarG 510 (l/min)

(DN) 300

160 mm

CL6000 Nash
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Gaxeta Gaxeta



SÉRIE AP94

A série AP94 tem uma bomba de 
distribuição cónica que permite trabalhar 
com caudais elevados, oferecendo uma 
elevada eficiência.

Bomba para aplicações na indústria 
química, alimentar, de plásticos, etc.

Bomba de vácuo de uma etapa fabricada 
com distribuidor de cónico para 
trabalhar qualquer nível de vácuo.

O seu desenho permite obter o melhor 
desempenho em bombas com 
distribuidor cónico.
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Bomba de vácuo de anel líquido de estágio único | distribuidor cónico

Bombas de vácuo de anel líquido



MODELO AP94M
165 m

3
/min

1 ½” BSPT

(DN) 250

127 mm

904L Nash

MODELO AP94L
140 m

3
/min

1 ½” BSPT

L1 até 500 mbarG 85 - 115 (l/min) 
L2 até 625 mbarG 130 -162 (l/min)
L3 até 700 mbarG 115 - 259 (l/min)

M1 até 500 mbarG 85 - 115 (l/min) 
M2 até 625 mbarG 170 - 225 (l/min) 
M3 até 700 mbarG 130 - 314 (l/min)

(DN) 250

127 mm

904L Nash

MODELO AP94R
265 m

3
/min

1 ½” BSPT

(DN) 300

177,8 mm

904L Nash

MODELO AP94P 
220 m

3
/min

1 ½” BSPT

P1 até 500 mbarG 125 - 155 (l/min) 
P2 até 625 mbarG 195 - 255 (l/min) 
P3 até 700 mbarG 175 - 410 (l/min)

R1 até 500 mbarG 165 - 195 (l/min) 
R2 até 625 mbarG 220 - 295 (l/min) 
R3 até 700 mbarG 185 - 480 (l/min)

(DN) 300

177,8 mm

904L Nash

MODELO AP94T
360 m

3
/min

1 ½” BSPT

(DN) 350

190,5 mm

904L Nash

MODELO AP94S
325 m

3
/min

1 ½” BSPT

R1 até 500 mbarG 200 - 240 (l/min) 
R2 até 625 mbarG 220 - 370 (l/min) 
R3 até 700 mbarG 205 - 550 (l/min)

R1 até 500 mbarG 220 - 265 (l/min) 
R2 até 625 mbarG 220 - 295 (l/min) 
R3 até 700 mbarG 185 - 480 (l/min)

(DN) 350

190,5 mm

904L Nash
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SÉRIE 2AP1

A série 2AP1 com um caudal até 120 
m3/min é ideal para aplicações em que o 
gás de aspiração é limpo e não arrasta 
materiais que possam danificar o 
equipamento.

Bomba para aplicações na indústria 
química, alimentar, de plásticos, etc.

Bomba de vácuo de uma etapa fabricada 
com distribuidor de placas.

Recomendado para trabalhos em vácuo 
extremo.

Sistema anticavitação disponível por 
encomenda.
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Bomba de vácuo de anel líquido 

Bombas de vácuo de anel líquido



MODELO 2AP1 153
11,7 m

3
/min

¾”G

Até 400 mbarG 22 (l/min)
A partir de 400 mbarG 31 (l/min)

(DN) 50

35 mm

2BE1 153 Nash

MODELO 2AP1 202
16 m

3
/min

G1”

Até 400 mbarG 23 (l/min)
A partir de 400 mbarG 35 (l/min)

(DN) 100

50 mm

2BE1 202 Nash

MODELO 2AP1 203
23 m

3
/min

G1”

Até 400 mbarG 29 (l/min)
A partir de 400 mbarG 44 (l/min)

(DN) 100

50 mm

2BE1 203 Nash

MODELO 2AP1 252
35 m

3
/min

G1 ¼”

Até 400 mbarG 48 (l/min)
A partir de 400 mbarG 73 (l/min)

(DN) 100

70 mm

2BE1 252 Nash

MODELO 2AP1 253
50 m

3
/min

G1”

Até 400 mbarG 57 (l/min)
A partir de 400 mbarG 86 (l/min)

(DN) 100

70 mm

2BE1 253 Nash
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SÉRIE 2AP3

La serie 2AP3 son bombas de 
distribución de placas planas que 
funcionan con un caudal medio de entre 
80 m3/min y 635 m3/min, adaptándose a 
las diferentes aplicaciones industriales.

Bomba para aplicaciones de la industria 
química, alimentaria, del papel, etc.

Bomba de vacío de una etapa fabricada 
con distribuidor de placa y recomendada 
para trabajar a cualquier nivel de vacío.

Disponible bajo demanda sistema 
anti-cavitación. Autorregulación del 
caudal de anillo líquido en operación.
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Bombas de vácuo de anel líquido



MODELO 2AP3 300
70 m

3
/min

DN32

Até 400 mbarG 100 (l/min)
A partir de 400 mbarG 200 (l/min)

(DN) 150

110 mm

2BE3 30 Nash

MODELO 2AP3 320
100 m

3
/min

DN32

Até 400 mbarG 120 (l/min)
A partir de 400 mbarG 240 (l/min)

(DN) 150

110 mm

2BE3 32 Nash

MODELO 2AP3 400
140 m

3
/min

DN50

Até 400 mbarG 130 (l/min)
A partir de 400 mbarG 158 (l/min)

(DN) 250

130 mm

2BE3 40 Nash

MODELO 2AP3 420
190 m

3
/min

DN50

Até 400 mbarG 178 (l/min)
A partir de 400 mbarG 225 (l/min)

(DN) 250

130 mm

2BE3 42 Nash

MODELO 2AP3 500
255 m

3
/min

DN50

Até 400 mbarG 230 (l/min)
A partir de 400 mbarG 300 (l/min)

(DN) 300

160 mm

2BE3 50 Nash

MODELO 2AP3 520
310 m

3
/min

DN50

Até 400 mbarG 300 (l/min)
A partir de 400 mbarG 366 (l/min)

(DN) 300

160 mm

2BE3 52 Nash

MODELO 2AP3 600
360 m

3
/min

DN80

Até 400 mbarG 358 (l/min)
A partir de 400 mbarG 423 (l/min)

(DN) 350

180 mm

2BE3 60 Nash

MODELO 2AP3 620
435 m

3
/min

DN80

Até 400 mbarG 415 (l/min)
A partir de 400 mbarG 515 (l/min)

(DN) 350

180 mm

2BE3 62 Nash

MODELO 2AP3 670 
516 m

3
/min

DN80

Até 400 mbarG 483 (l/min)
A partir de 400 mbarG 590 (l/min)

(DN) 350

180 mm

2BE3 67 Nash

MODELO 2AP3 720
635 m

3
/min

DN80

Até 400 mbarG 580 (l/min)
A partir de 400 mbarG 690 (l/min)

(DN) 400

180 mm

2BE3 72 Nash
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BOMBA CARVER 
DE ASPIRAÇÃO

A SAFEM estabeleceu uma 
parceria com o fabricante 
americano Bombas Carver 
(anteriormente bombas EIMCO e 

bombas KROG) para a distribuição 
e assistência técnica de bombas 
de extração que se instalam nos 
separadores de aspiração.



CARVER 855
Bomba Carver para separadores de aspiração
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CARVER 855

A SAFEM estabeleceu uma parceria 
com o fabricante americano Bombas 
Carver (anteriormente bombas 
EIMCO e bombas KROG) para a 
distribuição e assistência técnica de 
bombas de extração que se instalam 
nos separadores de aspiração.

A unidade é entregue com uma 
transmissão por polias e correias, 
mas existe a opção de transmissão 
direta, que reduz as dimensões mas 
mantém as capacidades de caudal e 
a altura manométrica.

A sua construção permite remover a 
tampa de aspiração para inspecionar 
a área do rotor. A vedação é opcional, 
com gaxeta trançada como 
construção padrão e selo mecânico 
simples ou duplo como opção.

Os materiais de construção são o 
ferro fundido e o aço inoxidável 
duplex CD4MCu.
 

MODELO 855
Caudal até 3,2 m

3
/min

Instalação no interior do separador

Altura de impulsão de até 36 m

Condições NPSH mínimo

Carcaça com ventilação automática

Dobradiça de abertura opcional
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SEPARADORES

Os separadores SAFEM 
permitem-lhe trabalhar mais 
eficazmente porque filtram as 

partículas e as impurezas. 
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SEPARADORES DE 
ASPIRAÇÃO
A utilização de separadores de aspiração 
é necessária em todos os circuitos de 
vácuo para separar o líquido do ar e para 
que a bomba de vácuo trabalhe apenas 
com o fluxo do anel líquido, conseguindo 
assim um circuito de anel líquido fechado 
e uma poupança de energia 
considerável. Além disso, ao utilizar um 
anel líquido recomendado, prolongamos 
a vida útil da bomba de vácuo ou do 
compressor.

Os separadores de aspiração da SAFEM 
proporcionam uma separação eficaz do 
material das partículas que possam ter 
ficado depositadas no produto, bem 
como do líquido que possa ter ficado na 
máquina, melhorando o resultado final do 
produto e o rendimento do equipamento.

Os separadores de aspiração da SAFEM 
asseguram uma separação eficaz 
ar-água, tendo em conta o caudal de 
aspiração e o vácuo aplicado no ponto 
de aspiração.

SEPARADOR DE ASPIRAÇÃO 
PNEUMÁTICO

Trata-se de um separador de aspiração 
regulado por válvulas eletropneumáticas 
acionadas por um PLC que controla a 
abertura e fecho destas válvulas. O líquido 
resultante da separação é recolhido num 
depósito e, por meio de uma bomba 
centrífuga, é enviado para o depósito de 
água de fabrico.
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SEPARADOR DE ASPIRAÇÃO 
CON BOMBA CARVER

A bomba CARVER cumpre estes requisi-
tos, o NPSH deste modelo de bomba é 
muito baixo e trabalha continuamente, 
evitando arranques e paragens que pode-
riam diminuir a sua vida útil.

Quando não dispomos de altura suficiente 
para a instalação de um separador 
gravimétrico, utilizamos um separador por 
aspiração, no qual instalamos uma bomba 
centrífuga capaz de extrair a água do 
separador, trabalhando a altos vácuos.

SEPARADOR GRAVIMÉTRICO

A sua utilização está limitada a ter uma 
altura mínima que exceda o vácuo com 
que trabalha. Existem dois tipos: os que se 
utilizam na mesa de fabrico e os que estão 
normalmente instalados no acondiciona-
mento de feltros.

Separadores de aspiração
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SEPARADOR SILENCIOSO 
DE EVACUAÇÃO
A SAFEM dispõe de uma gama de 
acessórios que garantem a protecção 
das bombas de vácuo de anel líquido e 
dos compressores de anel líquido.

Graças à nossa experiência e à qualidade 
dos nossos produtos, a SAFEM oferece 

às empresas os melhores acessórios 
para bombas de vácuo de anel líquido e 
compressores de anel líquido.

Quando o nível de ruído ultrapassa as 
normas, é instalado um silenciador 
reactivo complementar.

Separador silencioso de evacuação



+34 943 67 16 61

okobio@okobio.com

Leitzako errepidea 15 · 20491 Belauntza · Gipuzkoa · Spain



 29Sobre nos

SOBRE NÓS
Somos uma empresa especializada em 
produtos e serviços de vedação para a 
indústria em geral.

Destacamo-nos pela eficiência do nosso 
serviço na reparação de bombas de 
vácuo, oferecendo aos nossos clientes 
soluções à medida.

Com mais de 25 anos no mercado, a 
OKOBIO especializou-se não só na 
selagem de equipamentos rotativos e 

estáticos, mas também na reparação e 
comercialização de bombas de vácuo de 
anel líquido.

Paralelamente, a OKOBIO é o distribuidor 
exclusivo no País Basco e no Sul de 
França da empresa Chesterton, líder 
mundial em sistemas de vedação para 
equipamentos rotativos e estáticos e em 
produtos especializados para a 
manutenção industrial.

Em 2021, a SAFEM fundiu-se com a 
OKOBIO, uma empresa especializada na 
reparação de bombas de vácuo de anel 
líquido, criando a única empresa de 
bombas de vácuo da Península Ibérica 
com produção própria e ampliando o seu 

próprio catálogo. Esta aliança 
permite-nos oferecer um serviço a nível 
europeu de reparação de bombas de 
vácuo com os mais elevados padrões de 
qualidade.
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SERVIÇOS

Oferecemos Engenharia Básica e de Desenvolvimento 
para optimizar os sistemas de vácuo existentes.

Na Engenharia Básica, realizamos estudos de 
desempenho, em banco de ensaio ou na própria 
instalação, para posteriormente apresentar as 
recomendações de optimização.

No Desenvolvimento, actuamos no circuito integral do 
sistema de vácuo realizando estudos de melhoria para 
obter reduções no consumo de energia.

ENGENHARIA

Reparamos bombas de vácuo de qualquer 
fabricante graças à nossa vasta experiência e 
conhecimentos e aos nossos recursos técnicos.

Efectuamos testes de desempenho iniciais e finais 
para determinar os benefícios obtidos após a 
reparação.

REPARAÇÃO

Estamos em condições de oferecer aos nossos 
clientes equipamentos novos com garantia total.

Dispomos, para as nossas reparações e para 
comercialização, de peças sobresselentes das 
bombas de vácuo mais utilizadas.

EQUIPAMENTO NOVO E PEÇAS SOBRESSELENTES
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Estão disponíveis as peças sobressalentes necessárias 
para uma reparação óptima. Os cones, as conchas, as 
tampas e os impulsores estão disponíveis em ferro 
fundido e em aço inoxidável.

O revestimento em aço inoxidável SS304 ou SS316 
permite-nos transformar uma bomba de ferro fundido e 
protegê-la contra a corrosão/abrasão. A vida útil do 
equipamento é aumentada, assim como o MTBF.

A utilização de produtos Chesterton ARC (à base de 
cerâmica) como revestimento ajuda a restaurar as 
peças internas ou a proteger contra a corrosão/abrasão.

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO, 
REVESTIMENTOS / FORROS

Uma vez efectuado o teste de desempenho final, 
elaboramos um relatório para entrega ao cliente 
que inclui as seguintes informações:

Medições efectuadas de acordo com as 
normas aplicadas. 
Curva comparativa de caudal.
Curva comparativa de consumo.
Curva comparativa de consumo específico.
Análise e recomendações para o 
equipamento.

RELATÓRIO DE RESULTADOS
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REPARAÇÃO 
O teste de desempenho permite-nos conhecer o 
estado do equipamento em termos de caudal e de 
consumo eléctrico, comparando-o com os dados do 
fabricante. Os dados de vácuo e de consumo 
eléctrico são tomados em 5 pontos diferentes para 
obter a relação Kw/m3/min.

PROVAS DE RENDIMENTO 

PROCESSO DE REPARAÇÃO E REVISÃO

1. Motor de 315 kW.

2. Circuito fechado de anel líquido.

3. software de cálculo de caudal e potência.

Através do teste de desempenho efectuado nas 
nossas oficinas e comparando-o com o teste de 
desempenho efectuado antes da reparação, 
conhecemos os benefícios obtidos com a 
reparação e/ou revisão efectuada, reduzindo a 
relação Kw/m3/min.

Circuito de 
vácuo

Teste de 
desempenh

o inicial

Relatório de 
desempenho 

inicial

Intervenção 
e reparação

Teste de 
desempenho 

final

Relatório de 
resultados 

finais

BANCO DE ENSAIO OKOBIO:

VANTAGENS E BENEFÍCIOS DE UMA REPARAÇÃO

Maior eficiência/menor consumo

Diminuição da taxa de ruptura 

Melhoria da qualidade

Redução do consumo de vapor 

Redução do tempo de inactividade não 
planeado
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ELEMENTOS AUXILIARES
Temos a mais recente tecnologia para a sua bomba de 
vácuo de anel líquido ou compressor de anel líquido, 
permanentemente em stock.

GAXETAS SELOS MECÂNICOS
APLICAÇÕES 

HIDRÁULICAS/PNEUMÁTICAS

CONCEITO PEIP
PRODUTOS TÉCNICOS 

DE MANUTENÇÃO REVESTIMENTOS ARC


